PORTAIL - PORTILLON Gamme GARANTIE
BAD'AN E Performance 252
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Description Caractéristiques
Traditionnel et bombé, le por'rai| Badiane assure & votre  Matériau Aluminium
iété trée chal t illante.
propriete une eniree chaleureuse et accueriante Remplissage Ajourées 90 x 25 mm + pleines 90 x
25 mm - verticales
Coloris 300 coloris supplémentaires avec plus-value
Degré d'intimité Semi-plein
. . . . e et o
Ouverture portail Battant - existe en coulissant
7016T 9013T 2900S 2100S 7039T 9005T 7045T
Dimensions maximum
Battant L. 5000 mm | H. 2000 mm
9006T 7035T 9007T 7031T 3004T 8019T 8028T
TAGUAGE Coulissant L. 5000 mm | H. 2000 mm
CLASSE 2
. . . . Portillon L. 2500 mm | H. 2000 mm
e 10T oot 00T rooet ot Mode d'assemblage Tenon mortaise
. Poignée Laquée a la couleur du portail
Tons bois g
Gonds hauts et bas Laqués & la couleur du portail
En option
Motorisation Plusieurs types de motorisations
possibles
Contréle d'acces Sonnette, digicode, vidéophone ..
Motorisation connectée Possible
Poteaux aluminium En aluminium en harmonie avec le
portail
.COTES. Personnalisation poteaux N° de rue découpe laser

Fabriqué en France
JA R D I N — — Boite aux lettres Laquée & la couleur du portail

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximales peuvent étre revues. Ajout possible de meneaux de renfort verticaux selon la largeur entre piliers



