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Gréce a son décor au choix, le porfci| Etamine peut Matériau Aluminium
insuffler un caractere raphique et design & votre . .
grapniq 9 Remplissage Au choix
propriété.
Degré d'intimité Ajouré
300 coloris supplémentaires avec plus-value Ren'FOrf moteur LGme
Ouverture portail Battant uniquement
7016T 2900S 2100S 7039T 9005T 7045T
01T ¢ Battant L. 5000 mm | H. 2000 mm
. . . Coulissant Pas possible en coulissant
9006T 7035T 9007T 7031T 3004T 8019T 8028T Portillon Pas de portillon associé
LAQUAGE
CLASSE 2 Mode d'assemblage Tenon mortaise
Poignée Laquée & la couleur du portail
YX355F 1015T 5003T 6005T 7006T 8014T
Gonds hauts et bas Laqués & la couleur du portail
E= . Motorisation Plusieurs types de motorisations
chéne chéne teck
irlandais dore fonce possibles
Contréle d'acces Sonnette, digicode, vidéophone ..
Motorisation connectée Possible
Poteaux aluminium En aluminium en harmonie avec le
portail
Personnalisation poteaux N° de rue découpe laser
. COTES. ) Boite aux lettres Laquée & la couleur du portail
Fabriqué en France
JARDI - -

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximales peuvent étre revues. Ajout possible de meneaux de renfort verticaux selon la largeur entre piliers



