PORTAIL - PORTILLON Gamme GARANTIE
HASTE Performance 2 52

SUR
MESURE
CLOTURE
ASSORTIE
Hasté ou comment se sentir bien chez soi. Ses lames a la  Matériau Aluminium
fois pleines et persiennées vous protéegent des regards . . .
Remplissage Persiennes 75 x 25 mm + Pleines 150
extérieurs. .
x 25 mm - horizontales
25 h tal
Degré d'intimité Semi-plein
300 coloris supplémentaires avec plus-value
Renfort moteur Lame
. . . . . Ouverture portail Coulissant - existe en battant
70167 9013T 29005 2100S 70397 9005T 7045T Dimensions maximum
. . . . e Sl
Coulissant L. 6000 mm | H. 2000 mm
9006T 7035T 9007T 7031T 3004T 8019T 8028T
LAQUAGE Portillon L. 2500 mm | H. 2000 mm
Mode d'assemblage Tenon mortaise
YX355F 1015T 5003T 6005T 7006T 8014T
Poignée Laquée a la couleur du portail
Gonds hauts et bas Laqués & la couleur du portail
chéne chéne teck
irlandais dore fonce Motorisation Plusieurs types de motorisations
possibles
Contréle d'acces Sonnette, digicode, vidéophone ..
Motorisation connectée Possible
Poteaux aluminium En aluminium en harmonie avec le
portail
.COTES. Personnalisation poteaux N° de rue découpe laser

Fabriqué en France
JA R D I N — — Boite aux lettres Laquée & la couleur du portail

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximales peuvent étre revues. Ajout possible de meneaux de renfort verticaux selon la largeur entre piliers



