
P O R T A I L  -  P O R T I L L O N
PISTIL

Gamme
Essentielle

Description
Ce portail ajouré est idéal si vous souhaitez ouvrir
élégamment votre extérieur. Simple et efficace, son
design propose une traverse intermédiaire permettant
d'intégrer un renfort pour motorisation.

Coloris

9016T 7016T 2100S 2900S 9005T 7039T 3004T

6005T

LAQUAGE
CLASSE 2

Caractéristiques
Matériau Aluminium

Remplissage Ajourées 100 x 15 mm - horizontales

Degré d'intimité Ajouré

Renfort moteur Traverse intermédiaire

Ouverture portail Battant - existe en coulissant

Dimensions maximum

Battant L. 4000 mm | H. 1940 mm

Coulissant L. 4500 mm | H. 1990 mm

Portillon L. 1500 mm | H. 1940 mm

Mode d'assemblage Mécanique

Poignée Laquée à la couleur du portail

Gonds hauts et bas Laqués à la couleur du portail

En option
Motorisation Plusieurs types de motorisations

possibles

Contrôle d'accès Sonnette, digicode, vidéophone ...

Motorisation connectée Possible

Poteaux aluminium En aluminium en harmonie avec le
portail

Personnalisation poteaux N° de rue découpe laser

Boîte aux lettres Laquée à la couleur du portail

 

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximales peuvent être revues. Ajout possible de meneaux de renfort verticaux selon la largeur entre piliers


