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Description

Ce portail vous offre une entrée sécurisée pour vous
assurer un extérieur en toute discrétion. La garantie d'une

tranquillité absolue !
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Coloris

LAQUAGE
CLASSE 2

6005T

.COTES.

JARDIN

Fabriqué en France
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Gamme

Essentielle

Caractéristiques

Matériau

Remplissage

Degré d'intimité
Renfort moteur
Ouverture portail
Dimensions maximum
Battant
Coulissant
Portillon
Mode d'assemblage
Poignée

Gonds hauts et bas

En option
Motorisation
Contrdle d'acces

Motorisation connectée

Poteaux aluminium

Personnalisation poteaux

Boite aux lettres

GARANTIE
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CLOTURE
ASSORTIE

Aluminium

Pleines larges 150 x 15 mm -

horizontales
Plein
Traverse intermédiaire

Battant - existe en coulissant

L. 4000 mm | H. 1750 mm

L. 4500 mm | H. 2000 mm
L.1500 mm | H. 1750 mm
Mécanique

Laquée a la couleur du portail

Laqués & la couleur du portail

Plusieurs types de motorisations

possibles
Sonnette, digicode, vidéophone ..

Possible

En aluminium en harmonie avec le

portail
N° de rue découpe laser

Laquée & la couleur du portail

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximales peuvent étre revues. Ajout possible de meneaux de renfort verticaux selon la largeur entre piliers



